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   Illuminazione esistente   
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  Fabbricato spogliatoi  
    e servizi      Tribune esistenti    

   Illuminazione esistente   

 

   TERRENO COLTIVATO    

   Recinzione perimetrale lati corti 
  con rete para-palloni H 700 cm (circa)    

   Canalina perimetrale in cls  
  con griglia a feritoie antitacco B 125    

   Canalina perimetrale in cls  
  con griglia a feritoie antitacco B 125    

   Pozzetti ex-novo  
  dim. interne 40x40    

   Pozzetti ex-novo  
  dim. interne 40x40    

  Area interna  
    in brecciato e terra battuta   

   TERRENO COLTIVATO    

INGRESSO CARRABILE 
MEZZI DI SOCCORSO

   Superficie pavimentata   
in asfalto    
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   Recinzione perimetrale metallica plastificata 
  in rete a maglia sciolta H 220 cm ancorata a montanti   
  metallici di sezione circolare infissi in un cordolo in cls  
  opportunamente armato di dimensioni 30x50cm 

   Recinzione perimetrale metallica plastificata 
  in rete a maglia sciolta H 220 cm ancorata a montanti   
  metallici di sezione circolare infissi in un cordolo in cls  
  opportunamente armato di dimensioni 30x50cm 
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Zona irrigata 
1 volta

Zona irrigata 
1 volta

Zona irrigata 
1 volta

Zona irrigata 
1 volta

Zona irrigata 
1 volta

Zona irrigata 
1 volta

Zona irrigata 
2 volte

Zona irrigata 
2 volte Zona irrigata 

2 volte

Zona irrigata 
2 volte

Zona irrigata 
2 volte

Zona irrigata 
2 volte

Zona irrigata 
4 volte

Zona irrigata 
4 volte

Zona irrigata 
2 volte

Zona irrigata 
3 volte

Zona irrigata 
3 volte

Zona irrigata 
3 volte

Zona irrigata 
3 volte

Zona irrigata 
3 volte

Zona irrigata 
3 volte

Zona irrigata 
3 volte

Zona irrigata 
3 volte

    Distribuzione idrica ad anello   

    Quadro 
  strumentazione    

  Adduzione idrica  
  rete pubblica 

    Vasca di Accumulo    

    Distribuzione alimentazione elettrica ad anello   

    Irrigatore a martelletto di rotazione a torretta   
  installati su pali ancorati alla recinzione   

    Pozzetto elettrovalvole   

Quadro strumentazione

LEGENDA

Adduzione idrica rete pubblica

Vasca di Accumulo

Pozzetto elettrovalvole

Distribuzione alimentazione elettrica ad anello

Distribuzione idrica ad anello

N. 6 Irrigatori fissi a martelletto con meccanismo 
di rotazione a torretta installati su pali ancorati alla recinzione

NORD
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4.9) Progetto
       Planimetria Irrorazione

IMPIANTO SPORTIVO VIA ACQUEDOTTO - REALIZZAZIONE MANTO IN SINTETICO 
(2°LOTTO FUNZIONALE)

IMPIANTO SPORTIVO VIA ACQUEDOTTO - REALIZZAZIONE MANTO IN SINTETICO 
(2°LOTTO FUNZIONALE)
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